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このたび日本ケミコンは、ネジ端子形アルミ電解コンデンサの高容量化シリーズとし

て「ＲＷＵシリーズ」(８５℃２０００時間保証)と「ＲＷＸシリーズ」(８５℃５００

０時間保証)を開発いたしました。 

 

本シリーズは、従来のＲＷＥ/ＲＷＦシリーズをベースとして容量性能に特化させた

製品となっており、Ｘ線電源やＵＰＳなどコンデンサバンクの高容量・小型化が重要な

インバータシステムをターゲットとしています。容量性能として、ＲＷＥ/ＲＷＦシリ

ーズ対比で約１５０％を実現しており、単位体積あたりの静電容量を大きく向上させる

ことに成功いたしました。 

 開発にあたっては自社開発した新規高容量箔を採用するとともに、高密度セパレータ

と高電圧対応の電解液を採用したことで、高いＣＶ積(エネルギー)でありながら、高信

頼性を有しています。実使用環境に近づけた各種過酷な環境下での試験を実施しており、

本シリーズ品の技術を応用して、高エネルギーでの充放電性能を必要とするサーボプレ

ス機や溶接機用途への参入も検討しています。 

 

《ＲＷＵシリーズ 主な仕様》 

 ・カテゴリ温度範囲 ： －２５℃～＋８５℃ 

 ・耐久性      ： ８５℃２,０００時間保証 

 ・定格電圧範囲   ： ４００～４５０Ｖ 

 ・静電容量範囲   ： ２,２００～３３,０００μＦ 

 ・製品サイズ    ： φ６３．５×６０～φ１００×２７０Ｌｍｍ 

 ・定格リプル電流  ： ４．９～３４．９Ａｒｍｓ 

 

《ＲＷＸシリーズ 主な仕様》 

 ・カテゴリ温度範囲 ： －２５℃～＋８５℃ 

 ・耐久性      ： ８５℃ ５，０００時間保証 

 ・定格電圧範囲   ： ４００～４５０Ｖ 

 ・静電容量範囲   ： ２，２００～３２，０００μＦ 

 ・製品サイズ    ： φ６３.５×６５～φ１００×２７０Ｌｍｍ 

 ・定格リプル電流  ： ５．１～３４．５Ａｒｍｓ 
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《量産対応》 

 「ＲＷＵシリーズ」はケミコン福島株式会社（当社１００％子会社）において、２０

１９年７月から、「ＲＷＸシリーズ」は２０１９年１２月から量産を開始する予定です。 

 

《性能比較》 

サイズφ８９×１５５Ｌで比較する。 

シリーズ ＲＷＥ ＲＷＵ ＲＷＦ ＲＷＸ 

保証 ８５℃２,０００時間 ８５℃５,０００時間 

定格容量 ８,２００μＦ １４,０００μＦ ８,２００μＦ １３,０００μＦ 

容量比較 基準 １．７０倍 基準 １．５８倍 

 

《バンク構成 ケーススタディ》 

バンク容量１．５Ｆを想定した場合のコンデンサ員数、バンク体積比較 

シリーズ ＲＷＦ ＲＷＸ 

定格 ４５０Ｖ１５,０００μＦ ４５０Ｖ２４,５００μＦ 

コンデンササイズ φ１００×２５０Ｌ φ１００×２５０Ｌ 

バンクの構成員数 ２Ｓ２００Ｐ ２Ｓ１２３Ｐ 

必要本数 

４００本 ２４６本 

基準 １５４本削減 

バンク体積[ｃｍ

３

] 

７８５,３９８ ４８３,０１９ 

基準 -３９％ 

 

《製品外観》 
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