
記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

◆温度、直流電圧特性
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●NTS/NTF/NTD/NTJシリーズ（X7R）　50V
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特性データ
◆周波数特性

●NTSシリーズ　25V／33μF

●NTSシリーズ　50V／15μF

●NTS/NTF/NTD/NTJシリーズ（X7R）　35V ●NTSシリーズ　35V／22μF
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記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

◆温度、直流電圧特性

積層セラミックコンデンサ

特性データ
◆周波数特性

●NTS/NTF/NTD/NTJシリーズ（X7R）　500V
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●NTSシリーズ（X7R）　500V／1.2μF
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●NTS/NTF/NTD/NTJシリーズ（X7R）　100V
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●NTS/NTF/NTD/NTJシリーズ（X7R）　250V
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●NTSシリーズ　100V／6.8μF
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記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

◆温度、直流電圧特性

積層セラミックコンデンサ

特性データ
◆周波数特性
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●KVF/KVDシリーズ（X8L）　25V
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●KVF/KVDシリーズ（X8L）　50V
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●KVF/KVDシリーズ（X8L）　100V
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●KVFシリーズ　25V／1.5μF
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●KVFシリーズ　50V／1.0μF
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●KVFシリーズ　100V／0.22μF
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