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※1　0［A］時インダクタンスは参考値です。  また、  定格インダクタンスの許容差は±25%です。
上表の全品目には横置きタイプがあります。品名の下3桁目の“V”が“H”に変わります。
上表●品目には、縦置き台座付きタイプがあります。品名の下3桁目の“V”が“D”に変わります。
また◎品目には、縦置き台座付きタイプと横置き台座付きタイプがあります。
横置き台座付きタイプは品名の下3桁目の“V”が“B”に変わります。
…台座に補助ピンが必要な場合は別途ご指定願います。

コイル図（参考例）

最 大 外 径：D1（縦方向）、 D2（横方向）
最  大  幅：W 

リード全長※：L＝30±3mm
はんだ処理境界※：a＝1.5mmMAX
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はんだ処理部
※コアまたはコイル底 面 （ 　）  を基準面とする。

■主な用途
 ● スイッチング電源出力平滑用

ノーマルモードノイズ対策 ●

■特長
 ● CMシリーズ比で小形化を実現。

過負荷時もインダクタンスの低下が少ない。 ●
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◆コイル一般仕様

（10kHz）

CMJシリーズ
RoHS2
適合品

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

192 CAT. No. 1008A 2022

アモルファスチョークコイル



◆インダクタンスの電流重畳特性
●コア：LNC322015J2、周波数：10 [kHz]
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CMJシリーズ

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。
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