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KAシリーズ

■主な用途
・電源・車載電装用ノイズ対策

■特長
・導線がコアを貫通する構造のため、直流抵抗が小さい。
・鉄系アモルファスコアにより、高温時に優れた動作安定性を実現。
・車載面実装製品。
・レアショートがなく、漏洩磁束が極小であるため安全性/ 信頼性が大幅に向上。

◆一般規格
項目 KA シリーズ

＊ 1　 実装時の自己温度上昇を含むコイル表面温度です。 
これを超える温度ではご使用にならないで下さい。使用温度範囲＊ 1 -40 〜 150℃

◆コイル一般仕様

コイル品番 定格電流
A

インダクタンス（20kHz） 最大
直流抵抗

m Ω

外形寸法
0[A]
μ H

定格
μ H

ℓ
mm

w
mm

h
mm

LKKA0200R5K1FF0E 20 0.70 0.50 0.78 11.0 10.5 10.3

LKKA0200R4K1DF0E 20 0.50 0.40 0.78 11.0 10.5 10.3

LKKA0300R3K1CF0E 30 0.40 0.30 0.78 11.0 10.5 10.3

※　0[A] 時のインダクタンスは参考値です。
※　車載用途にご使用の場合、当社担当営業に使用条件などご確認の上ご使用ください。
　　また、定格電流は定格インダクタンスの電流であり、使用時は最高使用温度内でご使用ください。

◆標準形状寸法図 [mm] ◆包装仕様　リールパック方式 [mm]

382以下

13±0.5

φ
50
以
上

26

RoHS2
適合品

AEC-
Q200

高温度
150℃

面実装
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 KA 
シリーズ

◆インダクタンスの周波数特性 ◆インピーダンスの周波数特性

LKKA0200R5K1FF0E

LKKA0300R3K1CF0E

LKKA0200R4K1DF0E

LKKA0200R5K1FF0E

LKKA0300R3K1CF0E

LKKA0200R4K1DF0E

◆インダクタンスの電流重畳特性

LKKA0200R5K1FF0ELKKA0200R4K1DF0E

LKKA0300R3K1CF0E

◆自己発熱温度特性 ◆製品外形図　発熱測定箇所

①

②

※本温度特性は弊社測定条件によるものです。（弊社測定条件：室温約 23℃、無風、基板なし単体。）
　LKKA0200R5K1FF0E、LKKA0200R4K1DF0E、LKKA0300R3K1CF0E の三品番共通。


