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車載および産業機器用カメラモジュール３モデル 

「NCM12-FC」、「NCM10-FC」、「NCM12-FE」を開発 
 

このたび日本ケミコンは、３モデルのカメラモジュールを開発いたしました。 

 

◆車載組み込み機器向け DSP 内蔵 123 万画素カメラモジュール 『NCM12-FC』 

◆車載及び産業機器向け DSP 内蔵 100 万画素カメラモジュール 『NCM10-FC』 

◆車載用途向け LVDS 通信 DSP 内蔵 123 万画素カメラモジュール『NCM12-FE』 

 

 当社では、ドライブレコーダーなど車載用途で培った技術を活かした高性能カメラモジ

ュールの開発と国内生産による高品質なものづくりを推進し、お客様から高い評価をいた

だいています。 

 今回開発した３製品は、年々普及が加速している車両安全や運転支援などの先進運転支

援システムに最適なカメラモジュールになります。いずれの製品も生産は新潟県長岡市の

ケミコン長岡株式会社（当社 100％子会社）で行います。 

 

《 NCM12-FC 概要 》 

NCM12-FC は、AEC-Q100 Grade2 に準拠した車載用 123 万画素 CMOS イメージセン

サと画像処理エンジンを搭載し、日中のギラギラした日差しの視界、低照度環境下での

ノイズ低減、明暗環境下での自然でリアルな描写などの多様な環境に合わせた設定が可

能なカメラモジュールです。レンズバリエーションも多数取り揃えています。 

 

◆サンプル・量産対応 

NCM12-FC は既にサンプル対応中であり、２０２１年８月より量産開始予定です。 

 

◆製品仕様 

有効画素数 1280(H)×960(V)1.23M pixels  

光学サイズ 1/3.8inch Diagonal 4.69mm  

サポートイメージサイズ 960p（1280×960）720p（1280×720） 

出力フォーマット 8bit YCbCr422 

出力インターフェース 8bit parallel output 

フレームレート 30fps 

ダイナミックレンジ 120dB＠30fps 

動作温度 －30～+80℃ 

保存温度 －40～+85℃ 

レンズバリエーション HFOV187°, HFOV127°, HFOV80° 

外形サイズ L16 mm×W16 mm×H17 mm （FPC 部除く） 
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《 NCM10-FC 概要 》 

NCM10-FC は、AEC-Q100 Grade2 に準拠した車載用 100 万画素 CMOS イメージセンサ

と画像処理エンジンを搭載し、歪補正機能、マルチパネル処理などの画像処理が可能な製

品です。周辺監視・産業機器などの組み込み機器用途に最適なカメラモジュールです。 

 

◆サンプル・量産対応 

NCM10-FC は既にサンプル対応中であり、２０２１年８月より量産開始予定です。 

 

◆製品仕様 

有効画素数 1280(H)×800(V)1.0M pixels  

光学サイズ 1/4inch   

サポートイメージサイズ 800p（1280×800) 720p（1280×720） 

出力フォーマット 8bit YUV422 

出力インターフェース 8bit parallel output 

フレームレート 60fps（720p） 

ダイナミックレンジ 96dB＠30fps 

動作温度 －30～+80℃ 

保存温度 －40～+85℃ 

レンズバリエーション HFOV193°, HFOV130° 

外形サイズ L16 mm×W16 mm× H17 mm （FPC 部除く） 

 

 

《 NCM12-FE 概要 》 

NCM12-FE は、AEC-Q100 Grade2 に準拠した車載用 123 万画素 CMOS イメージセンサ

と画像処理エンジンを搭載し、小型化を実現した防水筐体付きカメラモジュールです。

LVDS(GVIF2)通信方式準拠、ハイダイナミックレンジ、IP67/IP69K 防水防塵筐体付きです。

リアビューカメラなど車外設置に最適なカメラモジュールです。 

 

◆サンプル・量産対応 

NCM12-FE は既にサンプル対応中であり、２０２２年３月より量産開始予定です。 

 

◆製品仕様 

有効画素数 1280(H)×960(V)1.23M pixels  

光学サイズ 1/3.8inch Diagonal 4.69mm  

サポートイメージサイズ 960p（1280×960）720p（1280×720） 

伝送方式 GVIF2 (PoC: Power Over Coax) 

出力フォーマット 8bit YCbCr422 

出力インターフェース 8bit parallel output 

フレームレート 30fps 

ダイナミックレンジ 120dB＠30fps 

動作温度 －30～+80℃ 

保存温度 －40～+85℃ 

レンズバリエーション HFOV187°, HFOV127° 

外形サイズ W31 mm×H21 mm×L25 mm （ｹｰﾌﾞﾙ部除く） 
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《製品外観》 

◆NCM12-FC 

 

 

◆NCM10-FC 

 

 

◆NCM12-FE 

 

以 上 

 


